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DESCRIZIONE PROCEDURA 
Procedura da seguire specificatamente per Spezzatrice Volumetrica serie CALYBRA HD 
PROCEDURE DESCRIPTION 
Procedure to be followed specifically for CALYBRA HD series volumetric dividers 
 
La macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete di alimentazione elettrica, fuori dalla zona di 
lavorazione del prodotto alimentare. LΩintervento deve essere eseguito da personale tecnicamente 
formato, in ottemperanza alle norme locali relative alla sicurezza del personale e in modalità tali da 
garantire la salvaguardia delle situazioni igienico-sanitarie richieste per i locali destinati alla lavorazione del 
prodotto alimentare. 
The machine must be switched off and disconnected from the power supply, outside the food processing 
area. The intervention must be carried out by technically trained personnel, in compliance with local 
regulations concerning the safety of personnel and in such a way as to guarantee the safeguarding of the 
hygiene-sanitary situations required for food processing areas. 
 

Rimuovere i carter laterali della macchina, 
rimuovere il nastro interno di trasferimento del 

prodotto alimentare. Rimuovere le viti di fissaggio 
del coperchio del serbatoio contenente lΩolio per 

lΩazionamento del circuito oleodinamico. 
Remove the machine's side covers, remove the 
internal food transfer belt. Remove the screws 

securing the cover of the reservoir containing the 
oil for driving the hydraulic circuit. 

 

Rimuovere il coperchio, facendo attenzione a non 
far cadere le viti di fissaggio allΩinterno del 

serbatoio. 
Remove the cover, taking care not to drop the 

fixing screws inside the tank. 

 








